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ĒVOD: 
CieŎom tohto dokumentu je podrobne pop²saŠ a zaznamenaŠ moģn® pracovn® postupy pri 

pr§ci so zalievacou ģivicou Art Resin UV. S¼ļasŠou je aj pouk§zanie na chyby pri spracovan² 

a moģnosti ich n§prav. Chceme uk§zaŠ pracovnĨ postup dostupnĨ beģn®mu laikovi, ktorĨ nem§ 

v dielni strojov® vybavenie profesion§lnych firiem.  Mali sme k dispoz²cii odrezok ag§tovej dosky 

pribliģne o rozmeroch 40 x 25 x 4,5 cm na ktorej sa uģ podp²sal zub ļasu.   

 

PRĊPRAVN£ PRćCE: 
  V prvom kroku sme dosku oļistili, orezali do poģadovanĨch rozmerov, odstr§nili zahnit® 

a zvetran® ļasti drevenej hmoty. Rovn® rezn® plochy vybr¼sili excentrickou br¼skou do zrnitosti 

120. Br¼senie ļistenĨch hr§n  a vn¼tornĨch ļast² bolo zakonļen® br¼snym papierom zrnitosti 100. 

 

 

PENETRćCIA: 
N§sledne sme vġetky zalievan® hrany oġetrili petrifikaļnĨm epoxidom SV Resin 25 

s tuģidlom Telalit 0846 v hmotnostnom pomere (100:10) z d¹vodu uzavretia (izol§cie) vzduchu 

obsiahnut®ho v drevnej hmote. Tento typ ģivice pouģ²vame hlavne na p·rovit® a silno nasiakav® 

podklady. Taktieģ je vhodn§ na stabiliz§ciu - spevnenie mierne spr§chniven®ho dreva. Penetr§ciu 

treba aplikovaŠ kĨm podklad saje ide§lne by mal vznikn¼Š veŎmi tenkĨ lakovĨ film. Doba tuhnutia 

tejto zmesi je v z§vislosti od teploty cca 3 hodiny.  

Na pevn®, s¼drģn® podklady odpor¼ļame penetraļn¼ ģivicu E474 s Telalitom 0846 

v hmotnostnom pomere (100:39). Tento typ ģivice zanech§va hrubġiu vrstvu epoxidu na povrchu. 

Ak by sme tento krok vynechali po zaliat² by sa vzduch obsiahnutĨ v dreve z neho uvoŎŔoval a po 

vytuhnut² by odliatok mohol byŠ plnĨ vzduchovĨch bubliniek, ktor® sa uģ nestihli odvzduġniŠ.  
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VĩROBA FORMY: 
N§sledne sme vyrobili odlievaciu formu podŎa nami poģadovanĨch rozmerov. Pouģili sme starĨ 

bukasovĨ materi§l s lamino povrchom. Forma je zoskrutkovan§, vġetky vn¼torn® aj vonkajġie 

sp§jan® ļasti s¼ vytmelen® neutr§lnym silik·nom z d¹vodu utesnenia. 

Formu sme umiestnili na pracovnĨ stol²k, v miestnosti kde budeme zalievaŠ ag§tov¼ dosku. 

Treba ju vycentrovaŠ do vodov§hy, aby sa ģivica rovnomerne rozlievala. Ak je to moģn® treba voliŠ 

ļo najmenej praġn¼ miestnosŠ z d¹vodu pomalej ģelatin§cie ģivice (niekedy aģ 2 dni).  

ńalej sme cel¼ vn¼torn¼ ļasŠ formy aj povrch pr²tlaļnĨch doġtiļiek d¹kladne potreli 

separ§torom V11. Tento vytvor² na povrchu neviditeŎnĨ film zabraŔuj¼ci zlepeniu odlievan®ho 

materi§lu s formou. Separ§tor m¹ģeme pokojne aplikovaŠ aj deŔ ļi dva vopred jeho funkciu to 

nenaruġ² (pozor na prach). Alternat²vne m¹ģeme namiesto separ§toru pouģiŠ ġpeci§lne 

polypropyl®nov® samolepiace p§sky. Pozor separ§tor V11 je na b§ze vosku preto ho je nutn® pred 

pouģit²m d¹kladne pretrepaŠ, aby sa pr²padn® usadeniny rozpustili. 
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Do takto pripravenej formy sme vloģili zalievan¼ ag§tov¼ dosku a vycentrovali ju do 

poģadovanej polohy. Na jej povrch sme umiestnili pr²tlaļn® doġtiļky ktor® sme pomocou ruļnĨch 

stol§rskych svoriek prichytili k spodnej ļasti formy. 

 



  

5 
Art Resin UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

6 
Art Resin UV 

 

ĽO JE TO ZALIEVACIA ĤIVICA? 
Je to epoxidov§ ģivica ktorej tuhnutie prebieha bez exotermickej reakcie ļo umoģŔuje 

odlievaŠ v jednom kroku vªļġie hr¼bky materi§lu. V pr²pade Art Resin UV je to aģ 10cm vĨġky do 

objemu 50 litrov. ńalej m§ tento typ ģivice vysok¼ odolnosŠ voļi UV ģiareniu, ļo ho predurļuje na 

pouģ²vanie predovġetkĨm v ART sektore. Taktieģ m§ dlhĨ otvorenĨ ļas tuhnutia vĨborn¼ 

schopnosŠ zatekaŠ do k¼tov. Pre porovnanie ak¼koŎvek klasick¼ epoxidov¼ ģivicu nie je moģn® 

odliaŠ v hr¼bke nad 1cm v jednom kroku a jej odolnosŠ voļi UV ģiareniu je veŎmi obmedzen§. 

 

  












































